
철통 외곽 경비는 휀스 피부개념의  광망으로 ! 

  100%  침투 탐지 율  

  기상요인에 의한 오경보나 고장이 없음 

  정확한 침투 위치표시, ±15m (±3m possible) 

  휀스유형, 지형조건에 구애되지 아니하고 수중설치 가능함. 

  유지보수 단순 
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  출입문, 하수구를 통한 침투탐지 뿐만 아니라 개방 시 탐지가능 
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광망경비스템 개요 

침투예상부위에 光網를 부착하고  赤外線 레이저를 入射·循環케 하다가 침입자가  절단하거나  잡아당길 때 
Optical Radar원리에 의하여 반사광으로부터 침투를 탐지하여 경보를 발령하고 침투위치를  정확히 표시하
는 장치로서 악천후에도 오경보가 없고, 유지보수 소요가  경미하고, CCTV와 연동 및 중앙통제장비와  통합
이 가능하여 완벽한 방호성능을  발휘함. 
 

’81. 3월.  국방과학연구소 재직 배 윤박사 ‘광섬유경계장치’를 발명하여 기초연구 착수 
’83. 6. 18.  ‘경보장치를 설치하고 초소간격을 넓혀 경계병을 대폭 절감운용하라’는 전두환 대통령의 특
별지시에 의거 국방과학연구소 전자통신연구개발본부에서 배 윤 박사 연구팀에서 긴급개발에 돌입한 이래 
’92년까지 전방철책선에서 수차 시험하며 개발 추진하였으나, 당시 남북화해무드 여파로 기술축적과제로 
종결되고 전력화 되지 못하였음 
’ 96. 4월  배 윤 박사는 국방과학연구소 명예퇴직과 동시  산업자원부 생산기술연구원 신기술 保育사업
(T.B.I)지원하에 화이버트론(주) / 구 포텐샬광전자(주) 틀 창업하여   토대로 ‘광망경비시스템’ 상용화 개발
추진 
 
’97. 6월  중소기업청으로 부터  신기술인증(NT마크)획득 #97-24  
’98. 6월  부산항망, 고리원자력발전소, 여주위성지구국 등에 설치 
’99. 1월  3개 설치기관 운용현장 국립기술표준원 시험결과(국립기술품질원 기획55570-89) "오경보/고장 
稀少 1M정확도로 탐지, 유지보수 용이성 등 탁월한 성능 공식확인“ 
’01.  인천국제공항 9개 핵심시설,  인천LNG인수기지, 산 YTN 통신소, 영광원자력발전소 등에 설치 
’04.  미국방부  FCT (Foreign Comparative Testing) 프로그램에 영문명 FOMGuard로 신청하여  미국 Eglin 
공군기지 시험설치결과  합격 
’05.  사우디 ARAMCO, 싱가폴 국방성 및 대통령궁 ISTANA, 일본 Kashiwazaki 원자력발전소 및 Fukushima 
원자력발전소 등에 설치. 
’06.  한남동 정부요인공관, 울진공항,석유비축기지, 보령화력발전소, Kuwait 외무성 등에 설치. 
’07.  일본Fukushima원자력발전소 2차 설치, 파키스탄 주재 Kuwait 영사관등에 설치. 
 
’08.  꼬인광망 (Woven FOM) 개발 
화이버트론㈜가 1997년 개발 출시한 광망은 중소기업청으로 부터 ‘신기술인증(NT마크)획득한 이후 국내 
뿐만 아니라 해외에도 영문명 FOMGuard로 여러 주요시설에 설치되어, 오경보가 없고, 100% 탐지율과, 정확
한 위치표시성능 등 탁월한 성능발휘하고 있고, 이를 8개 공식 시험 성적서에 입증함. 그러나 구형 광망이 고
가이고 무거워 설치 보수가 어렵고, 설치된 광망이 휀스로 부터 분리되어 늘어져, 동물공격에 취약하고  칡넝
쿨/결빙시  광손실증가하거나 손상되는 문제가  있어, ‘꼬인광망 (Woven FOM)’을 개발하였음.   무게가 구
형광망(Old FOM 의 1/5수준으로 가벼워 졌고,  만약의 해체시에도 꼬인 그물망 구조를 그대로 유지하고, 눈에 
잘 띄이지 아니하여 보안성과 외관에서 보다 우수함 
 
’09.  방폐장, 신고리원전, 국방과학연구소, 과기부, Kenya주대 쿠웨이트 대사관등 에 설치. 
’00.  신월성12호기원전, 17사단, 공군기상관측소, 육군항공단등에 광망 설치 
’11. 영월화력발전소, 국방과학연구소 시험장, Dubai 주재 쿠웨이트 영산관등에 설치 
’12. 싱가폴 싱가폴PLAB공군기지  시험설치 
’13. Brunei주재 쿠웨이드 대사관에서 광망 설치 
’14. 싱가폴 국방부 Sliding Gate protection 
’15. 청와대 외곽, 사우디 국방부청사 1차설치 
’16. 사우디 국방부 청사 2차 수주 
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 광망 휀스 
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• 철책대신 포스트만을 세우고 이에 광망을 부착하여  침투를 완벽히 탐지하며 휀스역할도 하는 광망휀스를 시설하는 
것이 철책에 감지장치를 설치하는 것에 비하여 훨씬 적은 비용이 소용된다.  

• 고급 전원주택단지 등에 철책을 세우면 군부대 같은 거부감을 주고 내다 보는 데 지장을 주지만 광망은 거미줄 처럼 
눈에도 잘 보이지 아니하므로 거부감이 없다.  

• 광망휀스는 가볍고 설치가 용이하여 기동중인 주둔지 경계에 긴요히 활용될 수 있다. 

FOM (Fiber Optic Mesh) 

 휀스 부착 광망 

철책 철망에 광망의 덧씌워 절단침투를 탐지하고  하단을 

콘크리트 기초에 직접 고정하여(파이프속에 넣지 아니하고) 

쳐들기를 탐지하고 윤형철망 상단에 하중센서와 연결하여 

월책시 침입자가 윤형철조망 상단을 밟을 때 탐지함. 

굴토 침투에 취약한 연약지반에서 굴토저지 홈쇠를 촘촘이 

박고 그 머리를 광망하단에 고정하거나, 하중센서를 매설하

여 굴토 시 밟을 때 탐지함. 

 Model : FOM-HM 

 광망의 높이 : H meter     

 광망의 구조 :  마름모형 꼬인 그물망. 

 수분 (비,눈,안개 등) 에 무관.  

 진동 (바람,천둥,폭풍, 차량/항공기 진동, 방송 등) 에 무관. 

 전기 (낙뢰,고압선,정전기,EMI, RF등)에 무관 

 작동온도 : -40 ∼ +75℃ 

 격자둘레길이 :  90-120cm (높이에 가변) 

 수명 : 15년 이상. 

 무게 < 40kg / 100m x 3m 
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 2km 미만 

 2km이상  

 광망 경비 시스템 구성 

 광망 성능 규격 

 
 
 철책 철망에 광망을 덧씌워 절단침투를 탐지하고, 광망 하단을 콘크리트 기초에 직접 고정하여(파이프속에 넣지 

아니하고) 쳐들기를 탐지하고, 윤형철망 상단에 하중센서와 연결하여 월책시 침입자가 윤형철조망 상단을 밟을 때 
탐지 가능하다. 

 
 굴토 침투에 취약한 연약지반에서 굴토저지 홈쇠를 촘촘이 박고 그 머리를 광망하단에 고정하거나, 하중센서를 

매설하여 굴토시 밟을 때 탐지 가능하다. 
 
 출문, 수문에 설치 시 이를 통한 침투를 탐지할 뿐만 아니라 그 개방을 탐지한다. 
 
 침투탐지율은 95%이상, 위치표시 정확도는 15M오차 이내 이다. 
 
 KM당 오탐지율은 월1회 이하이다.  
 
 광망은 수분,바람(진동),기온,전기에 영향 받지 아니하고 녹슬지 아니하여야 하며 15년 이상 사용수명을 발휘한다.  
 
 광망은 마름모형 꼬인 그물망 구조를 하여 설치 높이의 편차에 맞춰 신축이 가능하고, 침입자조건에서 일반 

수동공구를 이용하여 감지되지 아니하고는 해체되지 아니하며, 만약의 해체시에도 꼬인 그물망 구조를 유지한다. 
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